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" KombiMIG MIG MIG MIG MIG MIG MIG MIG MIG
Technische gegevens 160/180 160 LC 200 LC 250 LC 300 LC 210 C 260 C LK 350 WK 450
1 fase aansluitspanning (V) 230/400 | 230
3 fase aansluitspanning (V) 400 400 400 400 400 400 400
Frequentie (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
(kVA) | 4,6/5,4
(kVA) - 4,6 6,2 9,2 11 - :
(kVA) 6,7 0,2
Vermogen bij 100%  |(kVA) | 2,1/2,4 2,9 3,1 4,6 6,3
Zekeringswaarden (traag) (A) 16 16 16 16 16
Cos ¥ bij max. stroom 1 09 . 0,9 0,9 - 0,9 ’,9 I
Lasstroom bereik (A) 35-180 35-160 35-200 35-210 35-260 35-350 35-450
. Open klemspanning (V) 16-35 16-35 16-35 16-38 16-40 15-40 15-47
=§ Aantal spanningsstappen 5/5 14 14 30
Zf Lasstroom bij 35% ID (A) 160 200 =
: Lasstroom bij 100% ID (A) 88/98 100 118 160 200 ‘ | 350
Draadaanvoer snelheid J/min)f 1-14 1-16 1-16 1-16 1-16 1-22 1-22
Draad diameter (mm?)} 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-1,0 0,6-1,2 0,6-1,0 0,6-1,2 0,8-1,6 0,8-2,0
Toorts koeling Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja
=l Isolatieklasse F F F F F F F F F
:I Beschermingsgraad IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
=l Centraal aansluiting Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
:'] Gewicht (kg) 45 58 65 75 85 75 85 120 175
-al Afmetingen: lengte (mm) | 750 820 | 820 860 860 860 860 860 920
! breedte  |(mm) | 330 335 335 390 390 390 390 390 560
hoogte (mm) |} 515 730 730 760 760 760 760 760 1060
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