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Handleiding te gebruiken bij de volgende artikelen:
• Meerpuntssluitingen Serie 004
• Meerpuntssluitingen Serie 005
• Meerpuntssluitingen Serie 006
• Meerpuntssluitingen Serie 007
• Meerpuntssluitingen Serie 008

Handleiding

Omdraaien dagschoot
Serie 004, 005, 006, 007 & 008
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Doorloop onderstaande stappen om de dagschoot te kunnen omdraaien.  

Stap 1

Druk de dagschoot in tot deze gelijk ligt met de voorplaat. Het boutje is nu zicht-
baar (zie nr. 1 op afb.1).

Stap 2

Draai het boutje los en verwijder deze (zie nr. 2 op afb. 1).

Stap 3

Verwijder de dagschoot (zie nr. 3 op afb. 1).

Stap 4

Draai de dagschoot om (zie nr. 4 op afb. 1).

Stap 5

Plaats de dagschoot terug in het slot (zie nr. 5 op afb. 1).

Stap 6

Druk de dagschoot in tot het gelijk ligt met de voorplaat, plaats vervolgens het 
boutje weer in de opening (zie nr. 6 op afb. 1).

Stap 7

Draai het boutje vast (zie nr. 7 op afb. 1). Afb. 1
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Omkeren Dagschoot:
1 - Druk de dagschoot in tot het gelijk ligt met de voorplaat, het boutje is nu zichtbaar
2 - Draai het boutje los totdat de dagschoot loskomt
3 - Verwijder de dagschoot
4 - Draai de dagschoot om
5 - Plaats de dagschoot terug in het slot
6 - Druk de dagschoot in tot het gelijk ligt met de voorplaat, het boutje is nu zichtbaar
7 - Draai het boutje vast
8 - De draairichting van het slot is nu omgekeerd!
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