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Voorbereiden van het deurpaneel
Préparation de la porte en bois
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Bevestig de rolelementen
en de zijdelingse geleidingen 

Fixer les coulisses  et
les supports latéraux 

Fix the running gear and the
lateral supports

Preparation of the door
Vorbereitung der Tür

Befestigen Sie Das Laufwerk
und die Seitenträger

Bij bestelling aangeven wat de dikte van de plint is:
10 of 15 mm

De Slow Stop zal zichzelf kalibreren
tijdens de installatie wanneer men het
paneel voor de eerste keer opent en sluit 

L’amortisseur Slow Stop inséré dans le guide, se
recharge automatiquement à la première 
fermeture de la porte. 

The Slow Stop shock absorber will calibrates
itself automatically when the door panel
closes for the �rst time

Der Slow-Stop-Stoßdämpfer wird nach dem 
ersten Verschluss der Tür automatisch in
Betrieb gesetzt CLICK
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Technische speci�caties 
Spéci�cations téchniques
Technical Speci�cations
Technische Daten

Het argenta® slide linea opbouw schuifdeurbeslag voor binnendeuren is geschikt voor houten binnen deuren van
max. 80 kg en min. deurdikte 28 mm.
L’argenta® slide linea, un système  design en applique pour des portes coulissantes convient pour des portes 
intérieures de max. 80 kg et d’une épaisseur min. de 28 mm.
The argenta® slide linea, a sliding door system for interior doors with exposed tracks is suitable for interior doors
of max. 80 kg and a min. thickness of 28 mm.
Die Argenta ® Dia Linea, ist ein Beschlagsystem für auf der Wand laufende Innenschiebetüren geeignet für Innentüren
 von max. 80 kg und eine min. Dicke von 28 mm.

Type 10 mm plint
Type 10 mm plinthe
Type 10 mm plinth
Type 10 mm Fussleiste

Type 15 mm plint
Type 15 mm plinthe
Type 15 mm plinth
Type 15 mm Fussleiste

When ordering, specify the plinth thickness:
10 or 15 mm 

Au moment de l’ordre spéci�ez l’épaisseur
de la plinthe: 10 ou 15 mm

Bei der Bestellung geben Sie den Sockel Dicke:
 10 oder 15 mm
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Het argenta® slide linea opbouw schuifdeurbeslag voor binnendeuren is geschikt voor houten binnen deuren van
max. 80 kg en min. deurdikte 28 mm.
L’argenta® slide linea, un système  design en applique pour des portes coulissantes convient pour des portes 
intérieures de max. 80 kg et d’une épaisseur min. de 28 mm.
The argenta® slide linea, a sliding door system for interior doors with exposed tracks is suitable for interior doors
of max. 80 kg and a min. thickness of 28 mm.
Die Argenta ® Dia Linea, ist ein Beschlagsystem für auf der Wand laufende Innenschiebetüren geeignet für Innentüren
 von max. 80 kg und eine min. Dicke von 28 mm.

Type 10 mm plint
Type 10 mm plinthe
Type 10 mm plinth
Type 10 mm Fussleiste

Type 15 mm plint
Type 15 mm plinthe
Type 15 mm plinth
Type 15 mm Fussleiste

When ordering, specify the plinth thickness:
10 or 15 mm 
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Argent Alu introduceert een nieuw, minimalistisch en innovatief opbouw schuifdeursysteem met zichtbaar geleidingsprofiel; 
de argenta® slide linea.
De argenta® slide linea is een opbouw schuifdeursysteem voor houten binnendeuren met ingebouwd anti-ontsporings-
mechanisme en (optioneel) geïntegreerde Slow Stop zodat de deur op een gedoseerde en gecontroleerde wijze gestopt en 
vastgehouden wordt. Gedaan dus met botsende binnenschuifdeuren. Het systeem laat ook toe om de deur bij te regelen 
zodat deze perfect haaks kan hangen.

Het zichtbare geleidingsprofiel is beschikbaar in verschillende kleuren en kan ofwel mee overschilderd worden in de kleur 
van de wand of net geaccentueerd worden door deze in een contrasterende kleur uit te voeren.

De argenta® slide linea is geschikt voor zowel linkse als rechts-schuivende deuren, dit voor binnendeuren van zowel 
moderne residentiële woningen als kantoren.

Uitvoeringen: natuurkleurig geanodiseerd
Op aanvraag: hoogglans blinkend, gekleurd geanodiseerd (champagne, zwart, brons), MAT 9010 (mat wit), ook andere RAL 
kleuren mogelijk

Voordelen
- strak design
- zichtbaar geleidingsprofiel
- onzichtbaar rollenstelsel

Technische kenmerken
- voor deurpanelen tot 80 kg
- minimum deurdikte: 28 mm
- lengte geleidingsprofiel: 2 of 3 m (andere afmetingen op aanvraag)
- Standaard Stop of Slow Stop
- type 12 mm voor plinten van 10 mm of type 18 mm voor plinten van 15 mm

argenta® slide linea
Opbouw schuifdeurbeslag voor binnendeuren
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Optie

10 mm plint 15 mm plint


