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Productinformatie 
 
 

Zettex  Lijmspray 
 
 
 
 
 

Productomschrijving: 
 
Zettex lijmspray: 
- Geeft een uitzonderlijk krachtige hechting op vele materialen. 
- Door speciale verstelbare nozzle  kan zowel een recht/smalle als ovale strook worden verneveld. 
- Bevat geen schadelijke basisstoffen. 
 
 
 
 
Toepassingsgebieden: Gebruiksaanwijzing: 
 
Voor een snelle en krachtige verlijming van kunststof, 
textiel, papier, bekleding, enz. 
 
 
 

 
Spuitbus voor gebruik goed schudden. 
Oppervlakte goed reinigen met  Zettex siliconen of Acrysol 
Entferner, vervolgens goed uit laten dampen. 
Voor krachtige verlijming beide oppervlakken gelijkmatig 
inspuiten, vervolgens materialen stevig op elkaar drukken. 
Droogtijd ca.2 min. Bij 20°C: (2 zijdige verlijming) 
30 seconden droogtijd bij meubileringsschuimen. 
 
 

Technische gegevens: 
 
Fysische toestand  : aërosol 
Uiterlijk : kleverige hars 
Kleur : transparant geel 
Geur : oplosmiddelachtig 
PH :  
Kookpunt/kooktraject : ± 56°C 
Smeltpunt/smelttraject : < 0°C 
Vlampunt : < 0°C 
Ontvlambaarheid : LEL 0.9 % in lucht             
    bij 25°C UEL 18.6 
Zelfontbranding : >250°C 
Explosieve eigenschappen : 1,7-10.0 % vol. 
Oxiderende eigenschappen : geen 
Druk in bus : 378 mbar 
Relatieve dichtheid : 2.0 – 3.5 
Oplosbaarheid in water : onoplosbaar 
Oplosbaarheid in oplosmiddel : oplosbaar in alyfatische    

 koolwaterstoffen                

Verpakkingssoorten: 
 
Art.nr. 451101 spuitbus 500 ml. 
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