
 
 
 
 

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV    
 
Ferney Group BV Datum: 20-03-2013 
Ampèrestraat 15 TSFK    10/1516052/53 
1704 SM Heerhugowaard Rev     : B 
Nederland Blad    : 1/3 
 
Productnaam: Kelfort® muurverf 
 
Opgesteld door:    E.G.. Bekrachtigd door:    W.A. 

  
 
Het product:  Kelfort® muurverf is een oplosmiddel- en weekmakervrije 

matglanzende verf, zowel voor binnen als buiten. Met water te 
verdunnen. 

 
Toepassingen: Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw, voor de 

afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, 
gipselementen, glasweefsel, etc. 

 
Eigenschappen:  - Voor binnen en buiten. 
 - Geschikt voor vochtige ruimten. 
 - Zeer geschikt voor afwerking van glasweefsel. 
 - Overschilderbaar met watergedragen verven. 
 - Zeer goed afwas- en afschrobbaar. 
 - Waterdampdoorlatend. 
 - Zeer goed dekkend. 
 - Goede duurzame elasticiteit. 
 - Spanningsarm. 
 - Zeer milde geur. 
 - Lange open tijd. 
 - Haarscheuroverbruggend. 
 - Vuilafstotend. 
 - Bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen. 
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Productnaam: Kelfort® muurverf 
  
 
Technische gegevens: 
Dichtheid (s.g.): Ca. 1,35 kg/l. 
Bindmiddel: Vinylcopolymeerdispersie. 
Theoretisch rendement: 8-10 m2/l afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de 

ondergrond. 
Droogtijden (20°C en 
65% R.V.): Stofdroog na : ca. 1 uur. 
 Overschilderbaar na : ca. 6 uur. 
Verdunning: Water. 
Glans/mat: Mat. 
 
Applicatiegegevens: 
Kwast/roller: Kwast, borstel, roller, luchtspuit en airless (airless spuitdruk 100-

140 bar, spuitnozzle 0,017-0,019 inch). 
Verdunning: Indien nodig, met water. 
Verwerkingscondities: Voor de omgeving en de ondergrond: optimale temperatuur > 10 ºC 

en r.v. < 75%. 
Reinigen: Gereedschap na gebruik reinigen met water. 
Verwerkingsaanwijzing: Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten. 

Loszittende delen verwijderen. Eventuele zoutuitslag van metsel-
werk afborstelen. Sterk zuigende ondergronden eventueel voorbe-
handelen. Afwerken met één à twee lagen Kelfort muurverf. 

 
Houdbaarheid: In ongeopende verpakking minimaal 24 maanden houdbaar, mits 

droog, koel en vorstvrij opgeslagen. 
 
 



 
 
 
 

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV    
 
Ferney Group BV Datum: 20-03-2013 
Ampèrestraat 15 TSFK    10/1516052/53 
1704 SM Heerhugowaard Rev     : B 
Nederland Blad    : 3/3 
 
Productnaam: Kelfort® muurverf 
  
 
Productiegegevens: Op de onderzijde van de emmer staat een 7-cijferige code: het 

eerste cijfer geeft het productiejaar aan, de volgende 2 cijfers geven 
de productiemaand aan en de laatste 3 cijfers geven het 
batchnummer aan. Bijv. 001337: geproduceerd in de maand januari 
van het jaar 2010 met batchnummer (onderdeel van de productie-
order) 337. 

 
Leveringsvorm: 
1516052: Kleur: Wit. 
 EAN-code: 8714678039225. 

 Verpakking: 5 l emmer. 
 Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 103 cm. 
 Aantal emmers/pallet: 65. 
 
1516053: Kleur: Wit. 
 EAN-code: 8714678039232. 

 Verpakking: 10 l emmer. 
 Afmetingen pallet: (l x b x h): 120 cm x 80 cm x 90 cm. 
 Aantal emmers/pallet: 33. 
 
 


