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Opvouwbare betonmolen uit Duitsland

De Nieuwe van ATIKA, zeer solide, robuust I\ =
en voor al het mengwerk op de bouw. ”,:' U VV

» Inklappen van het voorste standbeen » Wegrollen van de betonmolen
en as met wielen. met ingeklappt chassis.
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Technische gegevens
Type BM 125
Trommelinhoud ca.l 125
Uitvoering
Zwenkhefboom 0
Handwiel .
Motor
Wisselstroom 230V~ 50 Hz .
Vermogen P, S1 w 550
Draaistroom (optie) 400V 3~ 50 Hz
Vermogen P, S1 w 750
Maten
Lengte ca.mm 1200
Breedle ca.mm 680
ca.mm 1300
ca.kg 53
beveiligd door isolatie (5] .
GSICE .

Gebouwd volgens de nieuwste Europese norm voor
betonmolens, overtuigd de BM 125 voor al het voor-
komende werk op de bouw. Hij is te leveren met de
ergonomisch gevormde  zwenk-hefboom, of met
handwiel of ook als optie mit een draaistroommotor.

Beslissend voor de lange levensduur en het prc
bleemloos funktioneren zijn vooral de solide chassis
konstruktie en het robuuste drijfwerk. Hier valt de BM
125 op door zijn stif chassis, het stabile wielstel met
de sterke ijzeren wielen en een ruim bemeten zwaar
uitgevoerde ophangbeugelltraverse. Zoals bij de
grote mengers vindt de krachtoverbrenging plaats via
een beveiligde tandwieloverbrenging, waarvan de
tandwielspeling instelbaar is. De aandrifas en de
trommel lopen in preciesie kogellagers. De krachtige
550 watt motor (als optie draaistroom met 750 W) met
thermische motorbeveiliging en aanloopbeveiliging is
in het motorhius spatwater beveiligd.

De trommel die uit twee delen bestaat kan vanwege
de grote opening gemakkelik gevuld en geleegd

worden.
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