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DECLARATION OF PERFORMANCE 

  PRESTATIEVERKLARING 
 

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011 
EN 14566:2008+A1:2009 

DoP nr. 10.433.001 
 
1. Unieke identificatiecode van het producttype 
 
 
 
 

 

Kelfort gipsplaatschroeven (snelbouwschroeven) 
en zelfborende schroeven: 
1516.941-1516.973 ; 1516.981-1516.986 en 
5514.719-5514.777 ; 5514.808-5514.877 ; 
5514.918-5514.977 

 
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een 

ander identificatiemiddel voor het bouw-
product, zoals voorgeschreven in artikel 11, 
lid 4 

 

Zie verpakking/productlabel. 

3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, 
overeenkomstig de toepasselijke 
geharmoniseerde technische specificatie, 
zoals door de fabrikant bepaald 

 

Mechanische verbinding voor gips- en 
metaalplaatsystemen. 

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerd handelsmerk en contactadres 

van de fabrikant, zoals voorgeschreven in 
artikel 11, lid 5 

 

Ferney Group BV 
Ampèrestraat 15 

1704 SM Heerhugowaard 
Nederland 

5. Indien van toepassing, naam en contact-
adres van de gemachtigde wiens mandaat 
de in artikel 12, lid 2 vermelde taken 
bestrijkt 

 

- 

6. Het systeem of de systemen voor de 

beoordeling en verificatie van de prestatie-
bestendigheid van het bouwproduct, 
vermeld in bijlage V 

 

Systeem 4. 

7. Indien de prestatieverklaring betrekking 
heeft op een bouwproduct dat onder een 
geharmoniseerde norm (hEn) valt 

EN 14566:2008+A1:2009. Daarnaast heeft de 
fabrikant Initial Type Testing (ITT) conform 
systeem 4 uitgevoerd en een Factory Production 
Control (FPC) geïnstalleerd conform de eisen van 
EN ISO 9001. 

 
8. Indien de prestatieverklaring betrekking 

heeft op een bouwproduct waarvoor een 
Europese technische beoordeling (ETA) is 
afgegeven 

 

 
Niet van toepassing. 

9. Aangegeven prestatie: 
 

Essentiële kenmerken 

Brandwerendheid 
 

Essentiële kenmerken 
Uittrekkracht 
Buigsterkte 
Hardheid 

 
 

Prestatie 

A1 
 
Prestatie 
> 450 N 
PASS 
HRC55, min 
depth of 

0.05 mm 

 
 

Geharmoniseerde technische specificatie 

EN 13501-1:2007+A1:2009 
 
Geharmoniseerde technische specificatie 
EN 14566:2008+A1:2009 
EN 14566:2008+A1:2009 
EN 14566:2008+A1:2009 
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10. Namens de fabrikant H. Jenster, algemeen directeur 

         
 
 


