
24 V 2,8 Ah EY 9210 B 

 Accu 24 Volt
 Ni-MH-accu met 2,8 Ah (volgens norm IEC)

ACCU

14,4 V 4,2 Ah EY 9L45 B

 Accu 14,4 Volt
 Li-ion-accu met 4,2 Ah (volgens norm IEC)

21,6 V 4,2 Ah EY 9L62 B

 Accu 21,6 Volt
 Li-ion-accu met 4,2 Ah (volgens norm IEC)

28,8 V 3,0 Ah EY 9L82 B

 Accu 28,8 Volt
 Li-ion-accu met 3,0 Ah (volgens norm IEC)

3,6 V 1,5 Ah EY 9L10 B 

 Accu 3,6 Volt
 Li-ion-accu met 1,5 Ah (volgens norm IEC)

18 V 4,2 Ah EY 9L51 B

 Accu 18 Volt
 Li-ion-accu met 4,2 Ah (volgens norm IEC)

14,4 V 1,5 Ah EY 9L42 B

 Accu 14,4 Volt
 Li-ion-accu met 1,5 Ah (volgens norm IEC)

15,6 V 2,8 Ah EY 9230 B

 Accu 15,6 Volt
 Ni-MH-accu met 2,8 Ah (volgens norm IEC)

12 V 2,8 Ah EY 9200 B

 Accu 12 Volt
 Ni-MH-accu met 2,8 Ah (volgens norm IEC)

7,2 V 2,8 Ah EY 9268 B 

 Accu 7,2 Volt
 Ni-MH-accu met 2,8 Ah (volgens norm IEC)

2,4 V 2,8 Ah EY 9221 B    

 Accu 2,4 Volt
 Ni-MH-accu met 2,8 Ah (volgens norm IEC)

18 V 2,0 Ah EY 9L52 B

 Accu 18 Volt
 Li-ion-accu met 2,0 Ah (volgens norm IEC)

14,4 V 2,0 Ah EY 9L47 B

 Accu 14,4 Volt
 Li-ion-accu met 2,0 Ah (volgens norm IEC)

10,8 V 1,5 Ah EY 9L32 B 

 Accu 10,8 Volt
 Li-ion-accu met 1,5 Ah (volgens norm IEC)

18 V 4,2 Ah EY 9L51 B

 Accu 18 Volt
 Li-ion-accu met 4,2 Ah (volgens norm IEC)

18 V 5,0 Ah EY 9L54 B

 Accu 18 Volt
 Li-ion-accu met 5,0 Ah (volgens norm IEC)

18 V 3.0 Ah EY 9L53 B

 Accu 18 Volt
 Li-ion-accu met 3,0 Ah (volgens norm IEC)



EY 0L82 B    

 14,4 – 28,8 Volt snellaadsysteem incl. 14,4 V / 1,5 Ah
 voor alle Li-ion-accutypen

OPLAADSYSTEEM

EY 0L11 B    

 2,4 – 3,6 Volt snellaadsysteem voor Ni-MH- 
 en Li-ion-accutypen uitgezonderd EY 9021 B

EY 0110 B    

 7,2 – 24 Volt snellaadsysteem voor alle Ni-Cd- en
  Ni-MH-accutypen

EY 0L10 B     

 2,4 – 3,6 Volt snellaadsysteem voor Ni-Cd-, Ni-MH- 
 en Li-ion-accutypen uitgezonderd EY 9221 B

MODEL / OMSCHRIJVING

EY 0L32 B    

 10,8 Volt oplaadsysteem voor EY 9L32 B


